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编程器使用步骤3

Step  6

•	 长按离线编程器烧录按钮 5s, 进入自动烧录模式

离线编程器烧录操作：

•	 有多个固件时 , 长按上或下选择按键 5s, 进入文件选择模式 , 通过上下键选择目标文件 , 进行烧录

离线编程器长按烧录按键前后界面显示：
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可支持型号4

可支持型号统计截至 2023 年 5 月 16 日，后续如有新型号请联系我们。

系列 存储容量 型号 系列 存储容量 型号
PY32F030L14D6TR PY32F003F14U6TR
PY32F030K24U6TR PY32F003F14P6TU
PY32F030K24T6 PY32F003L24D6TR
PY32F030K14T6 PY32F003F16U6TR
PY32F030F26P6TU PY32F003F16P6TU
PY32F030F16P6TU PY32F003F26P6TU
PY32F030F36U6TR PY32F003W16S6TU
PY32F030F26U6TR PY32F003L16S6TU
PY32F030F16U6TR PY32F003L28S6TU
PY32F030K26U6TR PY32F003F18S6TU
PY32F030K26T6 PY32F003F18P7TU
PY32F030K16T6 PY32F003F18P6TU
PY32F030F27P6TU PY32F003W18S6TU
PY32F030F17P6TU PY32F003L18S6TU
PY32F030F27U6TR PY32F003A18N
PY32F030F17U6TR
PY32F030K27U6TR
PY32F030K27T6
PY32F030K17T6
PY32F030F38P6TU
PY32F030F28P6TU
PY32F030F18P6TU
PY32F030F28U6TR
PY32F030F18U6TR
PY32F030E18M6TU
PY32F030K28U6TR
PY32F030K28T6
PY32F030K28T7
PY32F030K18T6

PY32F002系列

64KB

PY32F030

16KB

PY32F003

16KB

32KB

32KB

64KB

48KB
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扫一扫关注我们，获取更多技术支持

公司：杭州星乐无限科技有限公司
联系方式：15372090852

网址：https://www.rx-prog.com
资料下载链接：https://www.rx-prog.com/download  

一拖一链接：https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=673602024943
一拖四链接：https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=674008849162


