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编程器主机初识1

附件清单

编号 1 2 3 4
名称 编程器 转接板 USB 线 下载线

（4PIN/5PIN）

实物
图片

数量 1 3 1 2

编程器主机初识1

编号 名称 描述
1 显示屏 显示设备烧录过程中的基本参数信息及进程
2 指示灯 烧录状态指示灯，与蜂鸣器一同作用：

黄灯（正在烧录）；绿灯（烧录成功），蜂鸣器响一声；
红灯（未开始或烧录失败），蜂鸣器响三声

3 烧录按键 手动按一下开始烧录；长按 5s 开启自动烧录模式；
上电前长按按键，同时用 USB 连接电脑，进入 U 盘模式

4 转接板接口 连接配套转接板，支持多种芯片类型与其丝印连接
5 USB/HOST 可接入 U 盘和扫描枪
6 上 / 下选择按键 当编辑器中置入多个程序时，可通过上下按键选择相应文件
7 USB/ 电源接口 连接编程器器与电脑端的上位机；给编程器供电
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转接板接线介绍2

VCC: 接 VCC
DIO: 接 SWDIO
CLK: 接 SWCLK
GND: 接绝缘地
RST: 接 Reset

          针对灵动微的烧录，只需要连接 SWD5 引脚或 SWD4 引脚。
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编程器使用步骤3

    通用烧录流程图

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

•	 在电脑端安装并运行离线编程器上位机
•	 选择相应芯片类型 , 进入程序主界面

•	 用 USB 连接离线编程器与电脑
•	 将目标芯片、转接板、离线编程器相连

•	 烧录基本参数配置

•	 在烧录文件选择区添加 .bin/.Hex/.s19 等所有格式
•	 添加指定烧录的起始地址

•	 选择下载 , 自定义文件名 , 将生成的镜像文件保存到离线
编程器的默认位置

•	 选择生成烧录文件 , 自主保存生成的镜像文件到指定位置

•	 点击离线编程器烧录按钮 , 开始手动烧录进程 
•	 长按离线编程器烧录按钮 5s, 进入自动烧录模式

•	 有多个固件时 , 长按上或下选择按键 5s, 进入文件选择模
式 , 通过上下键选择目标文件 , 进行烧录

下载链接：http://test.rx-prog.com/download

注 : 接线方式参照章节 2

选择目标芯片系列、型号、擦除方式、其余采用默认设置

注 : 观察离线编程器显示屏、指示灯及蜂鸣器 , 可了解烧录状态



快速入门手册

离线编程器

https://www.rx-prog.com

编程器使用步骤3

Step  1
•	 在电脑端安装并运行离线编程器上位机
•	 选择相应芯片类型 , 进入程序主界面
上位机文件 , 下载链接：http://test.rx-prog.com/download

•	 上位机软件安装成功后 , 首次启动运行界面 :
					选择任意芯片型号进入上位机主界面 ,

注：
1. 软件安装需以管理员身份运行
2. 也可同时下载列表中其他文件，提前了解编程器的操作流程及注意事项，必要时可通过电话或微信

公众号的方式联系我们的线上技术支持获取帮助。
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编程器使用步骤3

    上位机软件运行主界面 :

Step  2
•	 用 USB 连接离线编程器与电脑
•	 将目标芯片、转接板、离线编程器相连
转接板与目标芯片的接线方式参照上述章节 2

基本参数配置界面

高级功能配置区

烧录文件配置区

离线编辑器连接状态栏
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编程器使用步骤3

Step  3

Step  4

•	 烧录基本参数配置

•	 在烧录文件选择区添加 .bin/.
Hex/.s19 等所有格式

•	 添加指定烧录的起始地址 :

1.	 下拉列表选择厂商名称 / 芯片系列 / 芯片型号
2.	 择擦除方式 : 全片擦除 / 扇区擦除 / 不擦除
     建议选择扇形擦除

其他保持软件默认设置

注：
1.	 亦可以通过搜索芯片快速选择所要的芯片型号。
2.	 擦除方式需要根据实际应用选择，扇形擦除表示 4k 为一个单位执行擦除；整片擦除表示芯片所有

存储地址执行擦除，如：64k 的 flash 则执行全部擦除 64k，若在 flash 区存储用户自定义数据，
该方式也会将用户自定义数据擦除；不擦除表示芯片空片，选择该方式需要确认芯片内部无程序，
否则会存在无法写入的情况。

注：
1.	 可添加多个固件
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Step  5

编程器使用步骤3

•	 选择下载 , 自定义文件名 , 将生成
的镜像文件保存到离线编程器的
默认位置

•	 选择生成烧录文件 , 自主保存生
成的镜像文件到指定位置

•	 将镜像文件导入离线编辑器中

     在离线编辑器上电前，选择长按其烧录按钮不松开，用 USB 线将离线编辑器与电脑主机相连接，
既进入 U 盘模式，将生成的镜像文件直接拖入 U 盘中。

Step  6
•	 点击离线编程器烧录按钮 , 开始手动烧录进程
 
离线编程器烧录开始前界面与结束界面：
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编程器使用步骤3

Step  6

•	 长按离线编程器烧录按钮 5s, 进入自动烧录模式
 
离线编程器烧录操作：

•	 有多个固件时 , 长按上或下选择按键 5s, 进入文件选择模式 , 通过上下键选择目标文件 , 进行烧录
 
离线编程器长按烧录按键前后界面显示：
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可支持型号4

型号统计信息截至 2023 年 5 月 12 日，后续如有新型号请联系我们。

系列 类型 型号 系列 类型 型号
MM32F0010 MM32L0020
MM32F0020 MM32L0130
MM32F0130 MM32L0xx_n
MM32F0140 MM32L3xx_n
MM32F0160
MM32F0270
MM32F3270 MM32G0001
MM32F5230 MM32G0140
MM32F5330 MM32G0160
MM32F5270 MM32G5性能型 MM32G5330
MM32F5280
MM32F003

MM32F031xx_q MM32W0 MM32W0xx
MM32F031xx_n MM32W3 MM32W3

MM32SPIN222C
MM32SPIN422C MM32A 汽车控制 MM32A0140
MM32SPIN223C
MM32SPIN030C
MM32SPIN040C
MM32SPIN080C
MM32SPIN560C
MM32SPIN580C
MM32SPIN05
MM32SPIN06
MM32SPIN07

MM32SPIN0230
MM32SPIN0280

其他MM32F
MM32W

MM32SPIN

驱动MCU

预驱MCU

专用MCU

MM32F

MM32F超值型 MM32L
全新MM32L0

其他MM32L

MM32F主流型

MM32G
MM32G0超值型

MM32F性能型
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扫一扫关注我们，获取更多技术支持

公司：杭州星乐无限科技有限公司
联系方式：15372090852

网址：https://www.rx-prog.com
资料下载链接：https://www.rx-prog.com/download  

一拖一链接：https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=673602024943
一拖四链接：https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=674008849162


